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TOA Quick Primer Waterbase adalah primer akrilik emulsi berbahan dasar air yang ramah lingkungan. TOA Quick Primer r,m er

Waterbase dapat langsung diaplikasikan setelah 2 hari masa pengeringan substrat, memiliki daya tahan yang sangat baik

terhadap alkali, melindungi dari garam — garam alkali semen, dan memiliki daya lekat dan daya ikat yang sangat baik antara
substrat dengan lapisan cat.

TOA Quick Primer Waterbase dapat diaplikasikan di atas dinding yang terbuat dari beton, plester, semen dan skimcoat.

. Daya Sebar Teoritis i Pengenceran Waktu Pengeringan (jam)
Jenis Cat 5 2 Aplikasi Untuk
(m?/Ltr/ Lapis) (dalam Volume) Kering Sentuh Pengecatan ulang
Kuas dan 10-20%
Roll Menggunakan air 30 - 40 Menit
i bersih

Superior Alkali Resistance Primer

PERSIAPAN PERMUKAAN

PERMUKAAN LAMA PERMUKAAN BARU

PLIED AFTER

SISTEM PENGECATAN
Aplikasikan TOA Quick Primer Waterbase minimal 1 lapis
LAPISAN TERAKHIR
Gunakan Cat Emulsi Akrilik dan Cat Alkid Enamel

A Superior pH Balance
A Excellent Adhesion and Bonding Substrate /2%
A Anti - Efflorescence /

Superior Alkaline resistance and Excellent Adhesion Breathable Film

pH Balance Anti Efflorescence
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Wiiegapemi For Green Concrete Surface ( Interior & Exterior)




