GOLD

Tipe Jenis Permukaan

Waktu Pengeringan
Daya Sebar

(m2/liter/lapis) Aplikasi Pengenceran

Kering | Pengecatan
Sentuh Ulang

2 Acrylic Gold (Waterbased) ~\~ Permukaan dan interior, W8008, GW919

¢ \W8008 Miracle Gold Kuas : 5-10 %

£ eksterior pada besi, kayu, 13-15 } i

|BOLL. . GW919 Swiss Gold N elesste;c’[);’; abeti Sr: d:r’:u guas, F(;O”’ Roll : 5-15 % 20-30 2-3

29l * GW707 Europe Gold A posier baig, GW707, GW555 | PP BUN | gnay Gun : 15-20 % | menit jam
~== « GW555 Prima Gold A gipsum 10-12

TOA GOLD PAINT

TOA Gold Paint adalah cat berwarna emas dengan 100% resin akrilik. Dengan pigmen emas kualitas premium, TOA
Gold Paint menghasilkan tampilan emas kemilau dengan tekstur halus, tahan lama, tidak mudah pudar, tahan terhadap
cuaca dan sinar UV, serta dapat diaplikasikan untuk interior maupun eksterior.
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Tampilan berkilau seperti emas asli.
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10 10 Years Durability 7 ¥

) Radiance As Real Gold

Memberikan perlindungan dan ketahanan maksimal selama 10 tahun

Tahun
Perlindungan e
’k‘_"' \4
@ By Self-Cleaning Technology
(8 25 4 Kotoran yang menempel pada permukaan dapat hilang dengan 4

< ..&'r' 5 :‘4'.:

Self-Cleaning

| Membersihkan sendiri

sendirinya melalui air hujan

£

Tanpa tambahan )

merkuri
dan timbal

Exterior & Interior

Diproduksi dan Didistribusikan oleh:

PT TOA COATING INDONESIA

Kawasan Industri Millenium Blok F1, Desa Peusar,
Kec. Panongan, Tangerang, Banten 15710

TOA/CTG /290922

www.toagroup.co.id

‘@ www.toagroup.co.id ﬁ TOA Pai o TOA Paint Indonesia Official



Water Based

TOA GOLD EMULSION
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Rekomendas

Eksterior

Best
Seller

Exterior & Interior
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